




ROSTSEGMENTE FÜR MATERIALAUSTRAG

Patentierte Rostöffnung 

Eine Besonderheit des Rotorshredders ist die patentierte 
Rostöffnung in den großen, doppelwandigen Türen. Innen  
bestehen die Türen aus Rostsegmenten mit Öffnungen,  
durch die das zu zerkleinernde Gut bei Erreichen der ge
forderten Stückgröße automatisch den Arbeitsraum verlässt.  
Je nach Aufgabematerial und Bedarf können verschiedene 
Rostsegmenttypen eingesetzt werden.

Rostkonfiguration mit großer, unterer Öffnung beispielsweise 
für das Vereinzeln von verhaktem Aufgabegut.

Rostkonfiguration mit kleinen, unteren Öffnungen für einen 
hohen Zerkleinerungsgrad von sprödharten Materialien.

8



RECYCLINGANLAGEN

Kompetenz im Anlagenbau

Für eine Vielzahl von Anwendungen planen und errichten wir 
komplette Anlagen oder Anlagenkomponenten zur Aufberei-
tung von Recyclingstoffen. Unsere erfahrenen Fachleute ste-
hen Ihnen zur Verfügung, um abgestimmt auf Ihre Gegeben-
heiten die optimalen Prozessabläufe festzulegen. Gerne helfen 
wir Ihnen durch Versuche in unserem Technikum in Sonthofen 
mit Ihren Materialien. Sie erhalten eine zukunftssichere Lösung 
mit hoher Durchsatzleistung, günstigen Betriebskosten und 
marktgerechten Endprodukten. Zahlreiche Referenzen belegen 
unsere Kompetenz.

In Frankreich wird der Rotorshredder vom Typ RS 2018 im Metallrecycling von 
Shredder-Fraktionen eingesetzt.

Montage einer kompletten BHS-Recyclinganlage für die Zerkleinerung von Sekundärmetallen in Österreich. Kernstück der Anlage ist ein Rotorshredder von BHS, hier 
vor der endgültigen Schallschutz-Einhausung.
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Aufbau und Montage einer kompletten BHS-Aufbereitungsanlage in Frankreich. 
Die Anlage für E-Schrott verfügt über einen BHS Rotorshredder vom Typ RS 2018.

Zum Aufschluss von E-Schrott in der ersten Aufbereitungsstufe ist der 
Rotorshredder eingehaust. 

RECYCLINGANLAGEN

Zweiter wichtiger Bestandteil einer Aufbereitungsanlage für E-Schrott kann eine BHS Rotorprallmühle vom Typ RPMV 1113 zur vollmechanischen Aufbereitung der 
Feinfraktion 0-20 mm in der zweiten Stufe sein.
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Kernstück der Anlage für E-Schrott in Rumänien ist ein Rotorshredder vom Typ RS 2018.

Aufbereitungsanlage für E-Schrott in Rumänien.

11

www.bhs-sonthofen.com



Elektronikschrott

Shredder-Leicht-Fraktion

Aluminiumschrott

EINSATZBEISPIELE

AUFGABEMATERIAL
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AUSTRAGSGUT NACH MASCHINELLER SORTIERUNG

Nichteisenmetalle

Nichteisenmetalle

Kunststoffe

Kunststoffe

Gummifraktion (aus Fensterprofilen) Aluminium verkugelt in der Rotorprallmühle (RPMV)

Eisen

Eisen

Aluminium vorzerkleinert
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KUNDENVERSUCHE 

Versuche schaffen Gewissheit

Auf unserem Betriebsgelände in Sonthofen betreiben wir eine 
witterungsunabhängige Aufbereitungsanlage im großtechni-
schen Maßstab. Alle unsere Zerkleinerungsmaschinen sind 
dort installiert. Das zerkleinerte Material kann mittels Sieb oder 
durch Überbandmagnet in Fraktionen getrennt werden. Proben 
können weitergehend analysiert werden.

Mit Aufgabematerial unserer Interessenten können wir dort 
Aufbereitungsversuche durchführen. Verschiedene Maschinen
parameter können getestet werden. Für größere Mengen an 
Aufgabegut steht ein Kastenbeschicker zur Verfügung. Aber 
auch großes Aufgabegut bis hin zu schweren Waschmaschinen 
können verarbeitet werden.

Alle Versuchsergebnisse werden nach gemeinsam vereinbarten 
Kriterien erfasst und analysiert.

Rotorshredder vom Typ RS 2018 für Versuche im BHS Technikum in Sonthofen.
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Abmessungen und Gewichte

Leistungsangaben

Typ
Arbeitsraum

(Durchmesser)
Arbeitsraum

(Höhe)

Aufgabeöffnung
lichte Weite 1)

(H x B)

Antriebsleistung
(max.)

RS 2018 2.000 mm 1.800 mm
600 x 1.200 mm
900 x 1.200 mm

110 - 400 kW

RS 3218 3.200 mm 1.800 mm 1.500 x 1.500 mm 110 - 400 kW

TECHNISCHE DATEN 

Typ A 2) B 2) C D E Gewicht 3)

RS 2018 5.000 mm 6.000 mm 3.100 mm 3.850 mm 2.000 mm 30.600 kg

RS 3218 5.700 mm 6.700 mm 3.000 mm 5.130 mm 2.430 mm 42.500 kg

1)	 Nicht geeignet für die Zerkleinerung von massiven Teilen mit hoher Festigkeit. Die maximale Stückgröße entspricht ca. zwei Drittel der Aufgabeöffnung.
2)	 Je nach verwendetem Einlauftrichter können die Daten davon abweichen.
3)	 Gewichtsangabe für Standardausführung, einschließlich Ein- und Auslauftrichter.

Alle genannten Daten entsprechen der Standardausführung.
Technische Daten für kundenspezifische Ausführungen können von den angegebenen Daten abweichen. 
Alle technischen Daten unterliegen der Entwicklung.
Jederzeitige Änderungen vorbehalten.

C

B

D

E

A
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