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Nahe dem westschweizerischen Lausanne errichtete der 
oberösterreichische Spezialist SBM Mineral Processing in 
nur knapp zehn Monaten Montagezeit ein leistungsfähiges 
stationäres Beton-Mischwerk mit zwei autarken Produk-
tionslinien sowie angeschlossenem 6000-m³-Hochsilolager 
für Primär- und Sekundärgesteinskörnungen.

Rund 20 km im Nordosten von Lausanne liegt das Recycling-
Zentrum für Bauschutt und mineralische Restmassen in der 
Gemeinde Vufflens-la-Ville. Auf dem verkehrsgünstig gelege-
nen, rund 3,6 ha großen Areal mit eigenem Bahnanschluss 
werden die unterschiedlichsten Ausgangsstoffe angenom-
men, fachgerecht getrennt und aufbereitet und einer sinn-
vollen baulichen Wiederverwertung im Großraum Lausanne 
am Nordufer des Genfer Sees zugeführt. Als wichtige Ergän-
zung investierten die am Standort kooperierenden regiona-
len Transport-, Abbruch- und Recyclingfirmen in den vergan-
genen zwei Jahren gemeinsam mit überregionalen Bau- und 
Baustoff-Unternehmen in ein leistungsfähiges Betonwerk mit 
angeschlossenem zentralem Hochsilolager für die vor Ort 
produzierten hochwertigen RC-Körnungen sowie auf der 
Schiene zugelieferte Primärstoffe aus der Region.
Das neue Werk Béton Granulats Ouest Lausannois SA (BGO) 
soll wichtige Aufgaben innerhalb der regionalen Kreislauf-
wirtschaft erfüllen. Mit einer angestrebten Jahresproduktion 

von rund 100.000 m³ aller gängigen Sorten nach Schweizer 
Normung und einer Vielzahl individuell einstellbarer Rezep-
turen entspricht BGO vollauf den Anforderungen der re-
gionalen Kunden und punktet mit hoher Verfügbarkeit und 
kurzen Wegen. Gleiches gilt für den auf rund 300.000 t ver-
anschlagten Jahresumschlag an Primär- und Sekundärmate-
rialien: Neben der Bereitstellung der Betongesteinskörnun-
gen versorgt das insgesamt 6.000 m³ fassende Hochsilolager 
auch regionale Bauunternehmen mit zertifizierten Recycling-
Baustoffen oder vorgehaltenen Rohgesteins-Körnungen. 

Insbesondere die Rohstofflieferungen per Schiene reduzie-
ren die Transportkosten für lokale Anwender, verbessern die 
Umweltbilanz und sollen in der grenznahen Schweizer Region 
auch zukünftig umweltkritische Rohstoff-Importe vermeiden. 

Überzeugendes Konzept

Im Frühjahr 2019 setzte sich SBM Mineral Processing unter 
Federführung seiner schweizerischen Vertretung Wag-
ner+Betontechnik im Wettbewerb gegen drei weitere An-
bieter durch. Für die BGO-Betonlinie fiel die Wahl auf zwei 
parallel installierte stationäre Betonmischanlagen Linemix® 
3500 ST, die Gesteinskörnungsseite basiert auf dem statio-
nären SBM-Gesteinskörnungslager Linemix ST 5760.

Flexible Hochleistung nachhaltig ausgerichtet 

SBM Mineral Processing GmbH, 4664 Oberweis, Österreich

Insgesamt 850 t Lagervolu-
men in 8 Kammern bieten 
die fünf gut zugänglichen 
Bindemittelsilos. 
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Beide Anlagenlinien wurden entlang eines Lastenhefts genau auf die Kundenanfor-
derungen angepasst. Dies betraf die spezifischen Beschickungs- und Verladeoptio-
nen, die Einrichtung von drei Mischer/Pumpen-Waschplätzen mit integriertem Rest-
beton-Recycling und insbesondere die zentrale Steuerung/Überwachung der weit-
gehend automatisierten Abläufe von einem zentralen Kommandoraum aus. Dank 
3-D-Planung konnten alle Details der komplett in einem ineinander übergehenden 
Gebäudekomplex (Volumen: 20.000 m³) untergebrachten Anlagentechnik genau 
bestimmt werden. Lediglich die eingehausten Beschickungs- und Zuführbänder 
sowie die fünf Bindemittelsilos mit insgesamt 850 t Lagervolumen (8 Kammern) lie-
gen außerhalb der winterfest isolierten Gebäudehülle, was den Ganzjahresbetrieb 
von Betonmischwerk und Zugschlagstoff-Terminal sicher gewährleistet.

Anspruchsvolle Lagerlogistik

Die Beschickung der insgesamt 30 Lagersilos mit jeweils 200 m³ Aktivvolumen 
erfolgt über acht Förderbänder. Die rund 40 m entfernten Blockzug- bzw. LKW-
Entladestellen werden über ein gemeinsames Band abgezogen, an das auch 

Der BGO-Komplex liegt gut erreichbar direkt an der vorbeiführenden Kantonal-
straße und wird über die Bunkerabzüge für LKWs und Blockzüge am Gleiszugang 
versorgt.

SBM Mineral 
Processing GmbH

beton@sbm-mp.at
www.sbm-mp.at

MOBILE UND 
STATIONÄRE BETON-
MISCHANLAGEN FÜR:

 Transport- und Werksbeton
 Fertigteile und Betonwaren
 Sonderbetone

VISIT US:
von 24. bis 26.  

  NOVEMBER 2021
Stand n° C119
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die ebenfalls in 2021 neu erstellte Waschanlage für Recyc-
ling-Körnungen angeschlossen ist. Ein weiteres Band zieht 
drei Außenbunker ab, die per Radlader ab Halde beschickt 
werden. In rund 15 m Höhe leiten dann zwei reversierbare 
Verteilförderbänder die einzelnen Körnungen in die mit Füll-
standsensoren ausgerüsteten betonierten Silokammern.

Zur vollautomatischen rezeptgenauen Zusammenstellung 
der Betongesteinskörnungen besitzen alle 30 Kammern Do-
sierförderbänder, welche die einzelnen Körnungen zu den 
nachgeschalteten Verwiegeeinheiten aus insgesamt drei 
Förderbändern leiten. Danach gelangen die verwogenen 
Komponenten über separate Beschickungsbänder zu den 
Gesteinskörnungs-Vorsilos über den beiden Mischern im 
BGO-Werk.

Insgesamt werden im Gesteinskörnungslager nicht weniger 
als 75 Förderbänder eingesetzt.

Zwei vollautarke Betonmisch-Linien

Für eine garantierte Verfügbarkeit und insbesondere für eine 
hohe Lieferflexibilität mit insgesamt rund 100 Normsorten 

und nochmals so vielen Sonderbetonen oder kundenspezifi-
schen Rezepturen sind beide Linemix 3500 ST im BGO-Werk 
als vollautarke Betonmisch-Linien ausgeführt. Herzstück ist 
jeweils ein BHS-Doppelwellenmischer mit 3,50 m³ Festbe-
ton/Charge und einer Maximalleistung von 122,5 m³/h Fest-
beton pro Mischer. Hochdruckreiniger in den Mischern und 
Betontrichtern gewährleisten schnelle Sortenwechsel bei 
sehr hoher Produktqualität. Separate Waagen-Garnituren 
dosieren Bindemittel, Wasser und die Zusatzmittel aus dem 

Über ein reversierbares Verteilförderband pro Seite werden 
jeweils 15 Silos à 200 m³ Lagervolumen mit Primär- oder Se-
kundärstoffen beschickt.

Nachgeschaltete Verwiege-Einheiten erfassen rezeptgenau 
die einzelnen Betonfraktionen, bevor diese bereits auf sepa-
raten Zuführbändern zu den Gesteinskörnungs-Vorsilos der 
Mischer geführt werden.
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insg. 18.400 l fassenden Zusatzmittellager (12 Tanks). Beide 
Mischerlinien sind für die Farb- bzw. Faserdosierung und die 
Installation einer Warmwasserheizung vorbereitet.

Auch die bewährten Dorner-Steuerungen sind autark aus-
geführt bis hin zum doppelten Kommandostand unmittelbar 
neben den beiden Betonabgaben. Neben einem schnellen 
Überblick über alle Anlagenzustände, laufende und anste-
hende Chargen sorgen die Videoüberwachung von Mischer, 
Betonabgaben und weiterer neuralgischer Anlagenbereiche 
für eine hohe Betriebssicherheit auch ohne großen Personal-
aufwand.

Erfolgreiche Umsetzung

Nur rund zehn Monate dauerte die planmäßige Montage bei-
der Anlagenlinien durch die SBM-Teams und externe Partner. 
Bereits vor der offiziellen Abnahme Anfang Juli 2021 nahm 
das Werk den Kundenbetrieb auf – bis zur feierlichen Eröff-
nung Anfang September konnten die Verantwortlichen die 
Produktion von rund 6.000 m³ Beton vermelden, die auch 
durch die BGO-eigene Mischer- und Pumpenflotte im Groß-
raum Lausanne/Morges verteilt werden.

Dabei ziehen die BGO-Verantwortlichen ein positives Fazit 
des Projekts mit Gesamtinvestitionen von rund 51 Mio EUR 
(davon SBM-Anlagentechnik: ca. 9,0 Mio EUR). Von den ers-
ten Besuchen aktueller SBM-Referenzen, über die Vorlage 
erster Lösungen bis hin zur konkreten Umsetzung gestal-
tete sich die Zusammenarbeit mit der Schweizer Vertretung 

Wagner+Betontechnik und den Experten im oberösterreichi-
schen SBM-Entwicklungszentrum Oberweis sehr zielgerich-
tet, insbesondere was die flexible Umsetzung spezifischer 
Anforderungen in allen Projektphasen anbelangt. n

WEITERE INFORMATIONEN

BGO SA
Route de la Venoge 11
1302 Vufflens-la-Ville, Schweiz
T +41 21 8690660
www.bgosa.ch

SBM Mineral Processing GmbH
Oberweis 401
4664 Oberweis, Österreich
T +43 3612 27030
F +43 3612 27038109
office@sbm-mp.at
www.sbm-mp.at

Herzstücke der beiden vollautarken Linemix® 3500 ST 
Betonlinien sind zwei BHS-Doppelwellenmischer.

Zur vollautarken Auslegung der beiden BGO-Mischlinien 
zählen auch die beiden separaten Bedienterminals der 
Dorner-Steuerungen.
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